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Les inondations urbaines sont l'une des catastrophes naturelles les plus fréquentes aujourd'hui, soit 
en raison des conditions climatiques changeantes de ces dernières années, soit en raison d’une 
urbanisation croissante mal planifiée. Lors des inondations en milieu urbain, l’écoulement se 
concentre généralement dans les rues, mais les échanges latéraux avec les zones de bâti peuvent 
modifier les écoulements localement. Ces zones de bâti incluent des bâtiments, des cours 
intérieures, des jardins, au sein desquels l’eau pénètre par différentes ouvertures (portails, clôtures, 
portes, fenêtres). Pour combler le déficit de compréhension des processus d’échange rue / bâti et 
évaluer leur influence sur l’estimation de l’aléa hydraulique (hauteur, vitesse, temps de submersion) 
dans les rues et les zones bâties, la thèse se focalise sur, d'une part, des expériences en laboratoire 
sur une nouvelle maquette représentant un quartier urbain (MURI : Maquette Urbaine pour l’étude 
des Risques d’Inondation) installée à Irstea (voir Figure 1) et, d’autre part, des simulations 
numériques bidimensionnelles afin de mettre en place des méthodes opérationnelles de calcul 
d’inondation urbaine qui tiennent compte des échanges rue / bâti. 

 

 
Figure 1. A) Vue de dessus du quartier d'une ville. B) Vue de dessus du modèle expérimental, MURI.  
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